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Ensemble Gainable A6 Vertical - MIDEA

DESCRIPTION
La gamme de gainables A6 Midea constitue une excellente solution pour les
espaces où l’air doit être diffusé de manière équilibrée. Les unités à gainables
A6 régulent automatiquement la pression statique et peuvent être installées
verticalement pour s’adapter à tous les espaces.

Possibilité d’installation verticale La possibilité d’une installation verticale permet d’adapter parfaitement les gainables
A6 à tous les types d’appareils qui ne peuvent être montés au plafond ou dont l’installation au sol est préférable.

Télécommandes centralisées
Lors d’une intégration globale et pour surveiller toutes les unités, la première option est une télécommande centralisée.
La gamme de Midea dispose d’une grande variété de télécommande centralisée et passerelles pour l’intégration BMS.

Apport d’air extérieur sur le côté de la machine
L’apport d’air extérieur peut être réalisé directement dans l’unité par une ouverture découpée sur le côté du corps de la
machine, ce qui permet d’obtenir un air plus propre et plus frais.

Pression statique jusqu’à 160 Pa
La pression statique de certains modèles dotés de gainables A6 atteint 160 Pa afin de fournir une pression suffisante et
obtenir ainsi un débit d’air idéal dans tous les diffuseurs.

Réglage automatique de la pression statique
L’unité est mieux adaptée à l’installation pour offrir un maximum de confort en ajustant le niveau sonore.

Pompe à condensats
Tous les équipements sont dotés d’une pompe à condensats capable de relever le niveau d’eau jusqu’à une hauteur de
750 mm.


